
Adenda

ANEXO 1 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Diagramas Unifilares

• Se incluyen los 
diagramas 
unifilares 
indicativos de 
todas las 
subestaciones 



Esquemas de conexión
Se amplió información sobre los 
esquemas de conexión. 

Diagrama A: Esquema de conexión 
de doble barra con un interruptor y 
doble seccionador, con interruptor 
de acoplamiento y doble 
seccionador. 
Diagrama B: Esquema de conexión 
de interruptor y medio de campo 
par.
Diagrama C: Esquema de conexión 
de interruptor y medio de campo 
impar.

…….Cuando por razones de diseño de las 
Subestaciones Nuevas de 230 kV, el 
número total de campos sea impar, el 
campo impar deberá estar equipado por 
dos interruptores, uno de  barra y uno 

central…….



Campos de Reserva y
Área de Terreno

Se ampliaron los conc eptos de CAMPOS DE 
RESERVA y ÁREA DE TERRENO.

Cuando se haga  referenc ia  a  c ampos de 
reserva, deberá entenderse c omo 
espac ios físic os no equipados pero que 
tengan infraestruc tura  (pórtic os, barras, red 
de tierras, d rena jes, ac abado de pa tio, 
barreras de p rotec c ión, ob ras c iviles 
relac ionadas y otros) para  inc orporar 
nuevos equipos de c onexión. 

Cuando se haga  referenc ia  a l área de 
terreno nec esaria  para  inc orporar c ampos 
ad ic iona les de reserva, deberá entenderse 
c omo el á rea de terreno c omp letamente 
nivelada  a  la  misma c ota  que el pa tio de 
maniob ras, esta  área de terreno deberá
quedar dentro del perímetro c irc ulado de 
la  subestac ión, por lo que el interesado 
deberá tomar en c uenta  los traba jos de 
ob ra  c ivil que sean nec esarios ta les c omo 
movimiento de tierras, nivelac ión del 
terreno y otros



Subestación Pacífico

14°14´09.04” N 
90°46´21.36” O

Subestación 
Escuintla 2

Se reubicó la 
subestación 
Pacífico, 
aproximadamente 
4.5 kilómetros en 
dirección Sur.  
Seccionará las 
líneas existentes 
de 230 kV  
AGUACAPA-SAN 
JOAQUIN y    
SAN JOSE -
ESCUINTLA 2

Se eliminó la 
línea Pacífico-
Escuintla 2 y los 
trabajos de 
adecuación en la 
Subestación 
Escuintla 2.



Descripción de Lotes
• Se amplió información 

1. Resoluciones CNEE-111-2009 y CNEE-112-2009

� Ampliación de Subestación Chixoy II
� Ampliación de Subestación Uspantán

� Ampliación de Subestación Covadonga

� Ampliación de Subestación Huehuetenango II

2. Sobre Los trabajos de adecuación  a realizar en las líneas de transmisión 
existentes y su conexión a las subestaciones correspondientes:

3. Sobre los trabajos de ampliación a realizar en las subestaciones existentes.



GENERALIDADES DE LAS 
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO

• Se amplió informac ión, en los siguientes ítems

9.1 Obligac iones del Oferente Adjudicado

9.1.3 La  ob tenc ión de los terrenos, gestión de permisos, autorizac iones y c ontra tos de c onexión para  los 
traba jos de ampliac ión en subestac iones existentes que sean requeridas para  c onec tar las Obras de Transmisión 
a  las insta lac iones existentes del SNI.  

9.1.4 La  gestión de los permisos y autorizac iones pa ra  los traba jos de apertura de líneas de transmisión 
existentes que sean requeridas para  c onec ta r las Obras de Transmisión a  las insta lac iones existentes del SNI.

9.1.9 Obtener toda  la  informac ión referente a  las c arac terístic as téc nic as de las insta lac iones existentes que 
c onstituyen las fronteras de c ada  uno de los Lotes de Obras de Transmisión, ta l  c omo d iagramas de protec c ión y 
teleprotec c ión de líneas de transmisión existentes, que debe ser gestionada  c on el p rop ietario de d ic has 
insta lac iones.

10.2 Cab le de Guarda
…al menos uno de los c ab les de guarda  sea  del tipo OPGW de 24 hilos…..

11.2.1 Transformadores ó Autotransformadores de Potenc ia

11.2.2 Interrup tores

….El c ic lo de servic io norma l de los interrup tores debe ser O-0.3seg CO-3min CO



Fin.


