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BASE LEGAL

Peaje del Sstema Principal de Transporte:

e Articulo 69 LGE H peaje en el sistema principal y su formula de ajuste
automatico sera fijado porla Comision cada dos (2) afios, en la primera
guincena de enero.

 Articulo 67 LGE ... La anualidad de la inversion sera calculada sobre la base
del Valor Nuevo de Reemplazo de lasinstalaciones, Optimamente
dimensionadas, considerando la tasa de actualizacion que se utilice en el
calculo de lastarifasy una vida util de treinta (30) afios.

Calculo del Peaje:

« Articulo 55 RLGE- ...BH Transportista recibirA anualmente por sus instalaciones
dedicadasal Servicio de Transporte de Energia Héctrica (STEE), dividido en doce
pagos mensuales y anticipados, una remuneracion denominada Peaje, Se
establecera el peaje maximo sobre la base de lossiguientes conceptos:

La anualidad de la inversion de las instalaciones de transmision de un
Sstema de Transmisibn Econémicamente Adaptado, considerando un factor
de recuperacion de capital obtenido con la tasa de actualizacidon que
establece la Ley y una vida util de 30 afios.

Los costosanualesde operacion, mantenimiento y administracidon, que seran
como maximo el 3% del costo total de inversion.




BASE LEGAL

Calculo de la Tasa de Actualizacion de la inversion:

Articulo 79 LGE La tasa de actualizacidon a utilizar en la presente ley para
la determinacidon de tarifas sera igual a la tasa de costo de capital que
determina la Comision, mediante estudio contratados con entidades
privadas especialistas en la materia, debiendo reflejar la tasa de costo
de capital para actividadesde riesgo similar en el pais...



=STUDIO

— ERapa A.
1. Inventario de instalaciones
2. Preciosde Referencia de materialesy equipos.
3. Costosde terrenosy servidumbres.
4. Disefio y Valoracion de UnidadesConstructivas.
— ERapa B.

4. Determinacion del Valor Nuevo de Reemplazo del

Sstema de Transmision.

5. Calculo delCosto Anualde Transmisidon.



1. Inventario de activos

Art. 44 RLGE
ACTIVIDAD FECHA
Se solicito a los Transportistas que informaran los activos de
transmision con cierto nivel de detalle, se elaboraron planillas para la Jul — sep 2008

tabulacion de la informacion.
Revision de la informacion enviada por los transportistas.

Sorteo de la muestra para la auditoria de activos con los
Transportistas

Realizacion de la auditoria de activos de transmision
Solicitud de aclaraciones a los transportistas

Elaboracion del inventario final de activos de transmision

sep- oct 2008

14 de oct 2008
Oct — Dic 2008
Dic — Ene 2009

Ene 2009




Creacion de un Inventario de las Instalaciones Existentes

« Revison dellnventario de activosde transmision, auditoria y
comparacion con basesde datosde Distribuidores.

« Separacion de instalacionespertenecientesal Sstema
Principaly Secundario.

e Determinacion de activosDonadoso pertenecientesal PER

e licitud de informacion adicional de lasinstalaciones,
necesaria para su valorizacion.

— Tipo de suelo
— Eguiposegspecialesen LT



2. Preciosde referencia de materialesy
equipos.

Estudiosanterioresde pejes (AMM-SGLA 2006).
Encuesta realizada a losAgentesTransportistas.

Datosdel Consultor, Informacion Internacional, Registrosde
Importaciones.

Fabricantes Datosobtenidosa travésde la consulta a los
fabricantesde losequipos.

PublicacionesTécnicasreconocidas.
— Camara de construccion para valoresde mano de obra



3. Costosde terrenosy servidumbres.
ETAPA A

1. Terrenos de Subestaciones: un valuadorautorizado en base
a la ubicacion ytamano de losterrenosde lasSubestaciones,
determino lospreciosunitariosde referencia.

2. Servidumbre para Lineasde Transmision: un valuador
autorizado en base a la ubicacion de losprediossirvientes,
determino lospreciosunitariospor metro cuadrado por
constitucion de servidumbresde paso para lineasde
conduccion eléctrica.



4. Disefio y Valoracion de Unidades Constructivas.
FAMILIAS DE UNIDADES DE PROPIEDAD ESTANDAR UPE s

UPE’s
CAMPOS
UPE’s
Infraes-
tructura
UPE’s
Maquina
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5. Determinacion del Valor Nuevo de
Reemplazo del Sstema de Transmision.

Con elconjunto de unidadesconstructivasse
procedio a la estandarizacion y valoracion del
Inventario de activos.

La Anualidad de la Inversion se calcula sobre
la base delValor Nuevo de Reemplazo (VNR)
de lasinstalacionesoptimamente
dimensionadas, consderando la tasa de
actualizacion que se utilice en elcalculo de las
tarifasy una vida utilde 30 anos.

HVNReselcosto que tendria construir las
obrasy bienesfisicosde la autorizacion, con la
tecnologia disponible en el mercado, para
prestar el mismo servicio.



5. Calculo del Costo Anual de Transmision.

e lLa anualidad de la inversdn se calculdé tomando en cuenta:

— Tasa de Actualizacion equivalente al 10.14%despuésde
Impuestos.

— Factorde Recuperacion del Capital (Skind fund)
equivalente al 10.74%

— Vida utilde lasinstalaciones30 anos.

— Tasa de Reposicion de Activosequivalente al 0.59%, para
donacionesy PER.

e Costosde Operacion y Mantenimiento equivalente al 3% del
VNR.



COMPONENTES DEL PEAJE DE
TRANSMISION

PEAJE = Anualidad de la inversion
+

Costosde Operacion,
Mantenimiento y
Administracion



FORMULA DE AJUSTEAUTOMATICO

Aprobarla Formula de ajuste automatico:

PEAJE, = PEAJE,,, * ~in

PP

(0]

Donde:
Peaje,= Peaje Actualizado en 2,010
Peaje,y = Peaje Aprobado en 2,009

PPl, = ProducerPrice Indexde Industry / Product: Bectric bulk
powertransmission and control, Serie Id: PCU221121221121 a
Noviembre 2,008

PPl = ProducerPrice Indexde Industry / Product: Hectric bulk

powertransmission and control, Serie Id: PCU221121221121 a
Noviembre del afio n-1



METODOLOGIA GENERAL

Cada dosafosen la primera quincena de enero la Comision
define el Peaje del Sstema Principal. (2009-2011)

La Comision emite resoluciones donde se fijan los peajes
correspondientesy sus formulasde ajuste.

H AMM es el encargado de liquidar, por adelantado
mensualmente, los peajesque la Comisidon apruebe.



