
 
 

Página 1 de 1 

 

Flujo de conexión Usuario Autoproductor con Excedentes de Energía  

–UAEE– 
 

1. Flujograma (Resolución CNEE-227-2014). 

 

Conexión Usuario Autoproductor con Excedentes de Energía –UAEE- 
INTERESADO (UAEE) DISTRIBUIDOR CNEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

El Distribuidor luego de recibida la 

notificación por parte del interesado, 

tendrá  un plazo de 15 días para 

realizar una inspección técnica de 

las instalaciones del UAEE con el 

objetivo de verificar que cumple con 

lo requerido en esta norma.  

 

Usuario informa al Distribuidor, a 

través del formulario 

correspondiente, que instaló 

generación renovable dentro de 

sus instalaciones de consumo y que 

cuenta con excedentes de energía 

renovable para inyectarla al 

Sistema de Distribución, pero 

manifiesta expresamente que no 

desea participar como vendedor 

de energía eléctrica. 

El Distribuidor, trimestralmente, debe 

reportar a la CNEE los nuevos UAEE 

conectados a su red de distribución. 

La CNEE, analiza y 

elabora reportes 

estadísticos 

El Usuario realiza las 

correcciones técnicas 

solicitadas por el 

Distribuidor para que la 

instalación esté 

conforme los 

requerimientos de la 

Norma. 

 

NO 

SI 

¿Los resultados de la 

inspección técnica 

son positivos? 

El Distribuidor emitirá una constancia al 

interesado donde conste que las 

instalaciones han sido revisadas, y 

procederá a la instalación –cuando 

corresponda- del medidor 

correspondiente, en un plazo no 

mayor a 28 días de recibida la 

notificación por parte del interesado. 


